
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по использованию ПО «Сатурн-Коннект» 
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  1. Описание программного комплекса 

 1.1. Назначение и область применения 

Модуль разработан для обмена информацией о характеристиках и 

партиях в части ФГИС «Сатурн» между системами управленческого и 

бухгалтерского контуров учета и предназначен для использования в 

информационных системах учета «1С: Управление производственным 

предприятием, версия 1.3», «1С: Бухгалтерия предприятия, версия 3.0» 

1.2. Функциональные возможности 

Данных программный продукт предоставляет пользователям 

возможность получать информацию о партиях ФГИС «Сатурн»» из контура 

управленческого учета по запросу из системы бухгалтерского учета. При 

этом исключается необходимость учета по характеристикам в системе 

бухгалтерского учета. 

Для начала работы необходимо создать HTTP-сервис в системе 

управленческого учета. Обязательным условием является наличие обмена 

документами любым способом между контурами. Необходимо соблюдение 

соответствия уникальных идентификаторов документов между системами. В 

бухгалтерской учетной системе необходимо подключить расширение из 

комплекта поставки. 

Далее работа пользователей осуществляется в следующем порядке: 

1) Информация о партиях ФГИС «Сатурн» вносится в системе «1С: 

Управление производственным предприятием, версии 1.3».  

2) В системе «1С: Бухгалтерию предприятия, версия 3.0» в 

стандартном рабочем столе оформляется документ «Накладная 

ФГИС Сатурн».  

3) По нажатию кнопки документ заполняется актуальными данными о 

партиях ФГИС «Сатурн» 

1.3. Комплект поставки 

В комплект поставки входят: 



 

 Файл поставки содержащий HTTP-сервис для УПП – 

СатурнКоннект.cf. 

 Файл расширения Сатурн-Коннект для БП – СатурнКоннект.cfe. 

 Инструкция для работы пользователей. 

2. Работа с программным комплексом 

2.1. Настройка HTTP-сервиса в УПП 

HTTP-сервис подключается путем сравнения и объединения с файлом 

поставки для конфигурации УПП.  

После этого выполняется публикация HTTP-сервиса на сервере.  

2.2. Настройка НСИ в УПП  

В системе УПП необходимо добавить стандартными средствами 

дополнительное свойство «Партия ФГИС «Сатурн»» для справочника 

«Характеристики». 

2.2. Подключение расширения в БП  

Подключение расширения выполняется с помощью стандартного 

механизма расширений в конфигурации БП. Для подключения используется 

файл поставки расширения Сатурн-Коннект.  

2.3. Настройка параметров в БП  

В системе БП необходимо указать сервер, на котором был опубликован 

HTTP-Сервис. Для этого в справочнике Настройки подключения Сатурн-

Коннект необходимо создать элемент настроек и заполнить адрес сервера. 

2.4. Заполнение информацией о партиях ФГИС «Сатурн»  

Заполнение партий обеспечивается следующим порядком действий: 

1. Используя стандартный рабочий стол «Обмен с ФГИС «Сатурн»» 

перейти к списку документов «Накладная ФГИС Сатурн». 

2. Перейти на вкладку «К оформлению». 

3. Выбрать документ для оформления. 

4. Нажать кнопку «Оформить» 

5. Нажать кнопку «Заполнить» и выбрать один из двух вариантов: 



 

a. Заполнить партии УПП. При этом будут заполнены партии 

из системы УПП в соответствии с табличной частью 

документа в УПП. 

b. Заполнить партии УПП по местам. При этом будут 

заполнены партии из системы УПП в соответствии с 

табличной частью документа в УПП с учетом единиц 

измерения мест. 

6. Нажать кнопку «Передать данные» 

 

 

 3. Информация необходимая для установки и эксплуатации 

системы 

 3.1. Минимальные требования к оборудованию, на котором 

предполагается эксплуатация программного комплекса 

Минимальные требования к оборудованию, на котором предполагается 

эксплуатация, должны удовлетворять следующим требованиям: 

 Процессор Intel Pentium Celeron 2700 Мгц и выше. 

 Оперативная память 4 Гбайт и выше. 

 Жесткий диск 40Гб и выше. 



 

 Видеокарта, поддерживающая монитор с минимальным разрешением 

1280x768 точек. 

Кроме того, необходимо наличие лицензионных версий «1С: 

Управление производственным предприятием 1.3» и «1С: Бухгалтерия 

предприятия 3». 

 3.2. Уровень подготовки пользователей 

Для развертки решения необходимы базовые навыки конфигурирования 

в системах семейства 1С. Пользователь должен иметь знания основного 

функционала программ «1С: Управление производственным предприятием 

1.3» и «1С: Бухгалтерия предприятия 3», а также иметь навыки работы в них.  
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